
FLIR红外热像仪是专家级用户和专业

用户的理想之选。

T400系列

FLIR T400系列性价比好。卓越的人体工程学

设计，简便的通信方式，让FLIR T400系列成

为一款新手和高手用户皆适用的真正简便的

红外热像仪。

专
家
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和

专
业

级

FLIR T400系列
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通过Wi-Fi连接到智能手机或平板电脑，使用FLIR 
Tools Mobile 应用软件(Apple iOS和Android)来

处理和共享结果并执行远程控制。

WIFI

全辐射红外视频数据流

可(通过USB)以数据流的形式将16位辐射红外视频传

送到运行FLIR研发软件的PC上。

JPG IMAGE
图像存储

FLIR采用的是非专有的JPEG辐射图像格式，能够利

用基于Microsoft Word®的FLIR软件进行后期处理和

报告编写。

3,5”
触摸屏

3.5”液晶触摸屏提升了互动层次和用户舒适度。

测量模式
测量点，自动标记冷热点的区域测量，等温线，温差
计算。

复制到USB
将图像或报告直接从红外热像仪传输到USB设备。

即时报告

在热像仪上直接创建即时报告。可方便地将报告复制

到USB。

多波段动态成像(MSX)
利用创新MSX功能所生成的图像显示的细节前所未
有的丰富。

N

S

W E

指南针
热像仪所瞄准的方位可自动添加到每张图像内。

具体功能因热像仪型号而异，详情请查看技术参数。

FLIR T400系列
人体工程学设计出色，
通信方式多样

FLIR T400系列性价比好。卓越的人体工程学设计，简便的通信方式，让FLIR T400系列

成为一款新手和高手用户皆适用的真正简便的红外热像仪。通信方式多样，包括Wi-Fi和
MeterLink(蓝牙)。热像仪中集成的最新技术有助于快速图像处理和存储。

320
240

x
320 x 240像素分辨率

T400系列的红外图像分辨率为320 x 240像素。

HIGH 
SENSITIVITY

热像仪灵敏度

FLIR T400系列的热灵敏度为<45 mK。

高品质可见光摄像机
FLIR T400系列的两款型号均集成有310万像素可见
光数码相机，视场角可与红外镜头进行匹配。

tiltable optical blok

Interfaces

320x240pixels Look&Feel

Touch screen

Interchangable lenses

4 hours battery life

text, voice, sketch annotations

875 kg

Visual camera

880 g

4 hours 4 hours

ABC

measurement modes
Temperature alerts

25°

15°

45°

320
240

x

measurement range
ThermaFUSION
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350°C

120°C

-20°C
0°C

测温范围

T400系列可测量高达+1,200°C的温度。

25°

15°

45°

红外镜头可更换

T400系列搭配有标准 25°镜头，还可选配 6°、 

15°、45°和90°镜头。

接口灵活

T400系列配备了标准视频接口、USB输出口和可移

动SD卡。

MPEG-4

MPEG-4视频

创建MPEG-4可见光和红外非辐射视频文件

VISUAL IR

TH
ER

M
A

FU
SI

O
N

热叠加
将可见光图像与红外图像合并起来，更好地开展 
分析。

温度声音、图像报警
更快更方便地完成调查。

画中画
在可见光图像上叠加红外图像。可缩放，可移动， 
尺寸可调。

ABC
文字语音注释
通过预定义列表或使用触摸屏来添加文字注释。 
可连接耳机，添加语音注释。

草图注释
将触摸屏作为纸笔，添加草图注释。

图像草图
在红外图像上直接显示问题区域。
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FLIR T420 FLIR T440

测温范围：-20°C ~ +650°C 测温范围：-20°C ~ +1,200°C

2倍、4倍连续数字变焦 2倍、4倍、8倍连续数字变焦

MSX® MSX®

 红外和可见光草图

实时线温分布

测量预设

FLIR T400系列红外热像仪各型号比较

画中画

图像草图

多波段动态成像(MSX)

MeterLink

多功能液晶触摸屏，可直接在屏幕上绘图
和做标记。

利用MSX，红外图像上可显示更多细节。

可旋转镜头
组件

手电筒
可更换的红外镜头

可见光摄像机

使用简便的
控制键

人体工程学
设计

激光指示器

mini USB
视频输出

SD卡 USB

专
家

级
和

专
业

级

热叠加

可见光图像 热叠加图像红外图像
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软件

在FLIR Systems，我们意识到我们的任务并非只是生产最好

的热像仪系统，而是致力于通过为所有热像仪系统用户提供最专业的热像仪-软件组合，帮

助他们更加经济、高效的工作。

我们的专家团队全力以赴，不断开发更新、更好且更容易使用的软件包，以供要求最严格的

热成像专家使用。所有的软件都能对热成像检测结果进行快速、详细且精确的分析和评估。  

将工具变为解决方案

FLIR Tools软件
具有突破性意义的红外辐射报告软件每台热像仪内均有搭载

如果其他人需要了解您使用FLIR热像仪所发现的隐蔽问题，那么如何展示它们与最初发现它们同样重要。FLIR Tools软件

是功能强大且免费的软件解决方案，它能帮助您向决策者们更好地展示所发现的问题。

FLIR Tools软件的首个红外软件是基于苹果操作系统开发的，如今，苹果电脑用户和其它个人计算机用户都可以使用其提

供的工具，来快速导入、编辑和分析热辐射图像，并将其转换成令人信服的专业PDF检测报告，可随时打印或使用电子邮

件发送，这样您即可快速得到“维修确认”。

  

主要特点：

•	  可以通过从热像仪存储卡下载或使用USB数据线，直接从    	

 您的FLIR手持热像仪导入、搜索、过滤和查看FLIR JPEG 
 图像。

•	  编辑热辐射图像的热调水平和跨度，改变调色板或调节参   		
 数，如发射率、反射温度等等。

•	  添加测量工具 - 测温点、区域框、圆、线条、温差(ΔT) 

 计算

•	  添加文字标注并编辑图像说明

•	  创建专业的PDF图像表格和报告

•	  添加页头、页脚和标志

•	  创建、导入、编辑和导出模板

•	  选择一种报告格式：水平IR + DC或竖直IR + DC 

•	  编辑MSX图像和“红外/视觉素描”图像

•	  显示存储的指南针和全球定位系统(GPS)信息

•	  在E系列和T系列热像仪内运行升级功能

•	  热图像、可见光图像、MSX图像与画中画之间可进行切换

•	  导出报表，打印或发送电子邮件，轻松共享

您可以使用FLIR Tools软件来编辑热辐射图像。您也可以添加一些高级测量
工具，例如测温点、区域框、圆、线条和温差(ΔT)计算。

使用FLIR Tools软件，您可通过改变调色板以及调节发射率、反射温度等参
数，来调整热辐射图像。
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FLIR Tools Mobile应用软件
免费的FLIR无线网络应用软件，供苹果®和安卓™以及Kindle移动设备使用

现在，您可以使用FLIR Tools Mobile应用软件将现场视频从兼容的FLIR E-系列*以及FLIR T400- 和T600-系列红外热

像仪传输到您的移动设备，该功能还可以让您进行远距离监控并向其他人展示热像仪的实时画面。

通过该应用程序将图像加入专业报告，随后通过电子邮件或上传到云，将它们从现场发给客户和同事。

FLIR Tools Mobile应用软件允许用户：

•	  无线导入已存图像

•	  调整温度跨度和对比度

•	  改变调色板

•	  添加温度测量工具

•	  播放语音评论

•	  自动和手动对焦

•	  调整画中画、热叠加以及红外和可见光图像混合功能

•	  远程控制您的FLIR红外热像仪

•	  支持MSX(多波段动态成像)图像

•	  利用开/关切换功能，支持红外和可见光图像素描

•	  支持相同的视场角(视场角匹配)

•	  可编辑的文字评论

FLIR Tools+软件
供高级用户使用(仅限PC机使用)

与FLIR Tools软件相比，FLIR Tools+软件具有以下特点：

•	  辐射顺序录制

•	  录像播放

•	  创建一个全景图像

•	  高级报告

  

用户可以通过该内置报告模板，立刻生成具有专业外观的报

告，还可以添加图像说明和文字以及语音评论，使报告引人

入胜且易于理解。

FLIR E40、E50和E60

•	  
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售后服务

在FLIR Systems有限公司中，客户关系维护比单单的红外热像仪销售更为重要。红外热像

仪销售之后，FLIR Systems有限公司还继续为您提供帮助，满足您的需求。

FLIR售后服务部

一经购买，红外热像仪便成为您的重要设备。为保证

设备的不间断运行，我们在比利时、中国、法国、德

国、中国香港、意大利、荷兰、瑞典、阿联酋、英国

和美国都设立了分公司，形成了全球服务网。

若某个红外热像仪系统出了问题，当地服务中心将利

用其专业知识及相关设备在最短的时间内为您解决问

题。当地红外热像仪服务保证了您的系统在极短的时

间内恢复工作。

购买一台红外热像仪，就相当于进行一项长期投资。

您需要的是一家可靠的供应商，能够为您提供长期支

持。

我们的服务人员在瑞典或美国的生产厂定期开展培

训。您不仅可以了解产品技术方面的信息，还可以加

深客户具体要求，了解最新应用。

我们提供各种维护担保，确保您的红外热像仪的连续

工作。

客户关怀不仅是一句口号，更是我们身体力行的见

证。
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配件
灵活的系统，满足您不断
变化的需求

每台FLIR红外热像仪可搭配的配件种类广泛

当今行业环境飞速变化，对已购固定资产的要求

随着不同的年份或项目而不断发生着变化。今天

还是重要的东西，到明天可能就变得多余了。

因此，购买的设备应具有较大的灵活性，足以满

足不断变化的应用需求。FLIR Systems公司的配

件种类非常广泛，其它红外热像仪制造商无法企

及。

我们的红外热像仪可搭配各种配件，足以满足成

像及测量领域的各种要求。

无论是液晶屏还是远程控制设备，我们提供的种

类全面的镜头足以让您的红外热像仪满足您的具

体应用需求。

附加电池 45°镜头15°镜头 电池充电器车载充电器

FLIR提供种类广泛的配件，使您的红外热像仪能

够满足具体需求。
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FLIR T400系列

FLIR T420 FLIR T440
成像性能

变焦 2倍、4倍连续数字变焦 2倍、4倍、8倍连续数字变焦

测量

对象温度范围 -20°C ~ +650°C(具体分为2个范围)：
-20°C ~ +120°C或
0°C ~  +650°C

-20°C ~ +1,200°C(具体分为3个范围)：
-20°C ~ +120°C或
0°C ~ +650°C
+250°C ~ +1,200°C

图像显示

MSX® 具有MSX®的红外图像 具有MSX®的红外图像

图像草图 不适用 红外图像和可见光图像上

测量分析

线温分布图 不适用 1条实时测温线

测量预设 不适用 有

 

一般参数 

成像性能

热灵敏度/NETD <45 mK(30°C温度下)
红外分辨率 320 x 240像素

视场角(FOV)/最短焦距 25° × 19° / 0.4 m
波长范围 7.5 - 13 µm
空间分辨率(IFOV) 1.39 mrad
图像帧频 60 Hz
调焦 自动(单次)或手动

焦平面阵列(FPA) 非制冷微测辐射热计

图像显示

画中画 可见光图像上的可缩放红外区域

显示屏 内置3.5”彩色液晶触摸屏，320 x 240像素

图像模式 红外图像，可见光图像，热叠加，画中画，缩略图库

热叠加 可见光图像上高/低于温度范围或位于温度范围内的红外图像

测量

精度 ±2°C或读数的±2%

测量分析

温差 各测量值或参考温度间的温差

点测温 5
区域测温 包括最大值/最小值/平均值的5个方框的区域测温

等温线 检测高/低温/温度范围

自动冷/热检测 在区域内自动标记热或冷点测温标记

测量功能报警 针对选定测量功能执行的声音/可视报警(过高/过低)
发射率校正 0.01-1.0可调或从材料表中进行选择

测量校正 反射温度、光学元件透射率以及大气透射率

外部光学元件/窗口校正 自动，基于光学元件/窗口的透射率及温度输入值

设置

调色板 极光色、灰色、铁红色、熔岩色、彩虹和高对比彩虹

设置命令 用户自定义键，本地化单位调整、语言、日期时间格式

图像存储

图像存储 标准JPEG—包含存储卡上的测量数据

图像存储模式 红外/可见光图像；同时存储红外图像和可见光图像

定期图像存储 7秒到24小时(红外图像)   14秒到24小时(红外图像和可见光图像)

技术参数

因具体的热像仪而异
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整机保修* 探测器保修*

*可在www.flir.com进行产品注册后享有

图像注释

语音 60秒(经蓝牙)
文字 从预定义列表中选择文字，或者通过触摸屏软键盘输入文字

MeterLink 通过蓝牙连接Extech EX845钳形表或Extech MO297湿度仪

草图 通过触摸屏

生成报告 - 在热像仪中生成包含红外图像和可见光图像的即时报告(.pdf文件)
- 利用单独的PC软件生成大量报告

指南针 每张图像自动添加热像仪方向

数码相机

内置数码相机 310万像素(2048 x 1536像素)，LED灯

数码相机，视场角 与红外镜头相配

激光指示器

激光 半导体AlGalnP二极管激光器，2级，由专用按钮激活

激光对准 在红外图像上自动显示位置

视频流

非辐射红外或可见光视频记录 以MPEG4格式保存到存储卡

全辐射红外视频数据流 利用USB以全动态格式输送至PC 

非辐射红外或可见光视频数据流 利用USB传输未压缩彩色视频

电源系统

电池时间 可充电锂离子电池，可现场更换

电池工作时间 4小时

充电系统 直充、交流适配器、双座充电器或12V车载充电器

电源管理 自动关机和睡眠模式(用户可选)

环境参数

工作温度范围 -15 °C ~ +50 °C
存放温度范围 -40 °C ~ +70 °C
湿度(工作及存放) IEC 60068-2-30/24 h 95%相对湿度   +25 °C ~ +40 °C/ 循环2次
EMC - ETSI EN 301 489-1(抗无线电干扰) 

- ETSI EN 301 489-17 
- EN 61000-6-2(抗干扰) 
- EN 61000-6-3(抗辐射)
- FCC 47 CFR Part 15 B(抗辐射) 
- ICES-003

抗无线电干扰 ETSI EN 300 328
FCC第15.247部分
RSS-210

抗冲击性 25 g (IEC 60068-2-29)
抗振性 2 g (IEC 60068-2-6)
封装 IP 54 (IEC 60529)
安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1

数据通信接口

接口 USB-mini、USB-A、蓝牙、Wi-Fi、复合视频

USB USB-A:连接外部USB设备(复制到存储卡)  USB Mini-B:与PC进行数据交换/数据流

蓝牙 与耳机和外部传感器通信

Wi-Fi 直接连接智能手机或平板电脑，或者通过本地网络连接，进而传输图像

无线电

Wi-Fi 标准：802.11 b/g
频率范围：2412-2462 MHz
最大发射功率：15 dBm

蓝牙 频率范围：2402-2480 MHz

物理特征

热像仪重量(含电池) 0.88 kg
热像仪尺寸(长x宽x高) 106 × 201 × 125 mm
运输尺寸 180 x 500 x 360 mm
运输重量 5.6 kg

三脚架 UNC 1/4” - 20(需适配器)

产品标配

FLIR T420或T440：便携箱、带镜头的热像仪、电池(每台仪器2块)、电池充电器、镜头盖、打印文档、FLIR ToolsTM下载卡、耳机、存储卡、具
有多种插头的电源、遮阳板、USB数据线、用户文档光盘、视频线
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FLIR T400系列

配件

电源

电池	 [1196398]
附加电池，能够延长现场检测时间。

包含多插头电源的双座充电池电器	 [T197650]
这个双座充电池电器用于为FLIR红外热像仪的电池充电。

点烟器适配器套件，12 VDC，1.2 m	 [1910490]
可用于通过汽车12 V点烟器插座为红外热像仪供电。

包含多个插头的电源	 [T910750]
组合式电源，包含多个插头和充电器，在用于热像仪内部或外部时，为电池充电。

电池套件	 [T197667]
全套电池套件包括三个标配产品：电池、包含多插头电源的双座充电池电器以及点烟器

适配器套件

存储

SD存储卡	 [T911173]
用热像仪捕捉动态画面。这些小卡使用简单，可存储大量数据。

读卡器，用于将SD存储卡连接到USB	 [1910475]
将红外图像从SD卡传输到PC。

线缆

视频线	 [1910582]
这条线可用于将图像从T/B系列红外热像仪传输到监视器上。

Std-A < - > Mini-B USB线	 [1910423]
用于通过USB协议将红外热像仪连接到计算机。

扩大测量范围

最高测量温度可达+1,200°C的高温测量选件	 [T197000]
使红外热像仪可测量高达+1,200°C的温度。

耳机

蓝牙® 耳机	 [T197771]
具有蓝牙®功能的耳机，与红外热像仪无线连接，包含麦克风。



镜头

4 mm镜头，90°视场角，包含封装和安装架	 [T197412]
有时，可能空间不够，难以通过缩小的方式查看到整幅图。这种广角镜头的视场角几乎
是标准25°镜头的4倍，非常适合用于侦测较宽或较高的目标，例如电气面板或造纸机。

10 mm镜头，45° 视场角，包含封装	 [1196960]
有时，可能空间不够，难以通过缩小的方式查看到整幅图。这种广角镜头的视场角几乎
是标准25°镜头的2倍。非常适合用于侦测较宽或较高的目标，例如电气面板或造纸机。

30 mm镜头，15°视场角，包含封装	 [1196961]
若探测目标较远，则可使用伸缩镜头。15°镜头是一款很受欢迎的镜头，其放大倍数几乎
是25°镜头的2倍。非常适合用于侦测小形或遥远的目标，例如高空输电线。

76 mm镜头，6°视场角，包含封装和安装架	 [T197408]
若需获得最大的放大倍数，6°镜头是唯一选择。这种镜头的放大倍数几乎是25°镜头的
3.5倍，非常适合用于高空输电线检测。由于这种镜头的重量较重，建议使用三脚架。

4倍微距镜头，包含封装	 [T197215]
这种微距镜头具有4倍放大功能，非常适合研发领域，例如观测PCB或小型电子部件。

2倍微距镜头，包含封装	 [T197214]
这种微距镜头具有2倍放大功能，非常适合研发领域，例如观测PCB或小型电子部件。

其它

硬质运输箱	 [T198370]
结构坚固且防水的塑料运输箱。牢牢固定所有器件。可用挂锁锁住运输箱，还可设置通

气阀，以防飞机货舱中压力过大。

颈部挂绳	 [1124544]
将红外热像仪挂在脖子上，以防掉落。

便携包	 [T911048]
用于保护热像仪的软质袋。可连接至便携腰带。

便携腰带	 [T911093]
红外热像仪便携包用便携腰带。

遮光罩	 [1123970]
扣搭式遮光罩，提高了液晶显示屏的可视度。

Extech EX845钳形表	 [T910972]
可通过MeterLink™连接至红外热像仪

Extech MO297湿度仪	 [T910973]
可通过MeterLink™连接至红外热像仪
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